
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮熱性舗装 小規模復旧用キット 

 

 

® 

「遮熱性舗装を簡単に現状復旧」 

基層 

舗装体 

遮熱性舗装用塗料 

（排水性舗装例） 

赤外線を効果的に反射して 
太陽光を適度に散乱 

中空セラミック微粒子 

アスファルト 
及び骨材 

遮熱性舗装 

塗膜層 

熱反射性特殊顔料 

拡大図 
塗 膜 構 成 

同封のローラーで簡単に施工出来ます 

すぐれた特長 

 特別な塗装装置は不要  

 道路試験所の各種試験に合格  

 新設・既設を問わず施工可能  

 排水性・密粒 AS 舗装にも施工可能 

 MMA 樹脂系で重交通対応可能 

 低臭タイプ（臭気試験 200 以下） 

 超速乾性なので短時間で交通解放 

 濃灰色でも優れた温度低減効果 

「遮熱性舗装は復旧が大変..。」そんな声に応えて開発しました。 

 

ミラクールリペアは遮熱性舗装の小規模復旧を目的に開発された 

低臭 MMA 樹脂系補修材です。特別な塗装機材を必要としないので、  

どなたでも簡単に作業ができ、超速乾性なので短時間で交通解放が

可能です。 



  

 製造元 

 

株式会社ミラクール 

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-8-15 

Tel :03-5835-3521   Mail : info@miracool. jp 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  どなたでも簡単に施工出来るように 2 ㎡用の塗料と塗装道具一式をオールインパックにてお届け致します。 

すぐに施工が出来ますので、緊急時でもラクラクです。 

※一部の塗装道具につきましては、別途ご準備をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           歩道での施工例                      車道での施工例 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ミラクールリペアキット（2 ㎡補修用） ﾐﾗｸｰﾙﾘﾍﾟｱｷｯﾄの荷姿 

塗料液（上下）Ａ・Ｂ液 各 700ｇ/缶 

添加剤 適量 

硬質骨材（下塗用）  1,000ｇ/袋 

結晶質珪石粒（上塗用）  500ｇ/袋  

塗装用具一式（ローラー、養生材等） 

標準色 

濃灰 

(舗装としての明度 L＊42 以下) 

 

※初めての方でも安心し施工出来る 

「塗装仕様書」も付属しています 

2022.4.1 

2㎡用の塗料と塗装道具をオールインパック 

特許取得工法:第 4401171号 太陽熱遮断舗装体、第 4118090号 舗装体の表面処理方法 

東京都建設局新技術情報データベース：1701001「ミラクールリペア工法」 

 

施工事例 

tel:03-5835-3521

